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MANUAL DE INSTRUGCAO E
MANUTENCAO

MODELO: MAH-2004

Elevador movel tipo tesoura.

& Leia todo o manual cuidadosamente antes da instalagdo ou operagao do elevador
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1. Embalagem, transporte e armazenamento
Todas as operacOes de embalagem, elevacdo, manuseio, transporte e desembalagem
devem ser realizadas exclusivamente por pessoal especializado.

1.1. Embalagem:

Equipamento padriao :
Caixa de acessorios (3# CTN), feixe principal e secundario (1 # CTN), caixa de comando 2 # CTN).

Lista de Embalagem

N° Nome Nome e quantidade do acessoério
1 Viga Pescadora Feixe principal 1 peca

1 Viga Pescadora Feixe secundério 1 peca

2 Estagdo de controle 1 Conjunto

3 Caixa de acessoérios 1 conjunto (detalhes na lista de embalagem de acessorios)

Tabela 1

Figura de dimensao de embalagem

Elevador tipo tesoura MAH-2004:
1520X500X230

230
— - !
| ] |
= __ _ _ ___ 1L — = _4
80 » 1520 . 500

Figura 1
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1.2.Transporte

A embalagem pode ser igada ou movida por empilhadeiras, guindastes ou pontes
rolantes. Em caso de amarragdo, uma segunda pessoa deve sempre cuidar da
carga, a fim de evitar oscilagdes perigosas.

Durante a operagdo de carga e descarga, as mercadorias devem ser manuseadas por
veiculos ou navios. No recebimento da mercadoria, verifique se todos os ifens
especificados nas notas de entrega estado incluidos. No caso de pecas faltantes, podem
ocorrer defeitos ou danos, por conta das operagdes de transporte.

Se encontrar pecgas faltantes, com possiveis defeitos ou danos por conta do transporte,
deve-se examinar as embalagens danificadas de acordo com <<Lista de embalagem de
acessorios>> para verificar a condigdo de produtos danificados e pecas faltantes, tambem
a pessoa responsavel ou o fransportador devem ser imediatamente informados.

A maquina é uma mercadoria pesada! Ndo leve em consideragdo a carga e
descarga da médo de obra e a forma de transporte, a seguranga do trabalho é
importante. Além disso, durante a operagado de carga e descarga, as mercadorias
devem ser manuseadas conforme mostrado na figura. (Figura 2)

Figura 2 (Mercadorias levantadas)

1.3.Armazenamento:

- O equipamento da maquina deve ser guardado em armazém; caso seja guardado fora
dele, deve fer descarte de impermeabilizantes.

- Use o caminhdo bau no processo de transporte, use 0 armazenamento do container
durante o fransporte.

- A caixa de comando deve ser posicionada perpendicularmente durante o fransporte;
evite a extrusdo de outras mercadorias.

- Temperatura de armazenamento da maquina: -25°C-- 55°C
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2. Introdugao ao Manual

Este manual foi preparado para equipe de oficina especializada no uso e na
operagdo do elevador e para técnicos responsaveis pela instalagdo de
manutencgéao de rotina.

Os trabalhadores devem ler o <<Manual de Instrugdes e Manutengao>> cuidadosamente
antes de realizar qualquer operagdo com o elevador. Este manual contém informagdes
importantes sobre:

- A seguranca pessoal dos operadores e frabalhadores de manutencéao.

- A seguranga do elevador.

- A seguranga dos veiculos icados.

Algumas dicas devem ser seguidas pelo operador da seguinte forma:

1. Boa conservacdo do manual. O fabricante possui o direito de fazer poucas alteragdes
no manual em decorréncia dos avancos da tecnologia.

2. Bom descarte do dleo utilizado.

3. A maquina deve ser demolida e montada por tfécnicos autorizados

3. Descrigao da maquina

3.1.Aplicagdo da Maquina

O elevador fipo tesoura MAH-2004 de subida média pode levantar fodos os fipos de
veiculos com peso inferior a 3000 kg, adequado para uso em festes de veiculos,
manutencdo e cuidados com automoveis, 0 que é particularmente adequado para uso na
bbase ou no chao, sem construgdes e orificios.

Elevadores sdo projetados e construidos para elevar veiculos e manté-los na
posicdo elevada em uma oficina fechada. Todos os outros tipos de utilizagdo para
os elevadores ndo sdo autorizados. Em especial, os elevadores ndo sao
apropriados para:

- Lavagem com spray;

- Uso ao ar livre;

- Criagao de plataformas elevadas para pessoal ou elevagao de pessoal;

- Uso como prensa para fins de frituragéo;

- Uso como elevador;

- Uso como macaco de elevacéao para elevar lataria de veiculos ou mudar rodas.

O fabricante ndo se responsabiliza por quaisquer lesdes pessoais ou danos aos veiculos e
outros bens causados pelo uso incorreto e ndo autorizado dos elevadores.
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3.2. Caracteristicas da Estrutura

- Utilize estrutura de tesoura oculta e fina, distribua construcédo e furo no solo, uma vez que
a ocupacgao € pequena

- Caixa de conftrole independente, controle de baixa tenséo, boa seguranga

- Mesma cubagem hidraulica e cilindro em fase, a sincronizagdo da plataforma

- Com bloqueio hidraulico e bloqueio de garra de seguranga com engrenagem dupla
mecanica, o dispositivo de seguranca duplo abre automaticamente ao ser abaixado. A
operagdo de bloqueio pode ter a garra de seguranga localizada de forma contréria,
segura e confiavel.

- Propria protecéo da valvula de seguranca e equipamento a prova de explosdo para falha
hidraulica e sobrecarga. Portanto, quando o fubo de dleo se romper, a maquina nao caira
rapidamente.

- Os blocos deslizantes adotam materiais supervestiveis sem oleo.

- Use pecas hidraulicas ou elétricas de alta qualidade feitas na Italia, Alemanha, Japao
enfre outros.

- Operagéo de abaixamento manual propria quando a alimentacéo € eliminada.

Estrutura da trava de seguranga

— =

kel L N

\Uge e
V' Figura 3

Vélvula de seguranga

Cada cilindro de dleo hidraulico possui uma valvula de seguranga. Ela estd na posicdo
inferna da junta do cilindro de 6leo E pode evitar que a explosédo repentina da mangueira
de dleo cause o declinio da plataforma. Evite os incidentes de seguranca desnecessarios.

Ponto de teste CE

A posicao deste ponto de teste CE € mostrada na imagem abaixo. Em situagcdo normal, ha
um plugue nesta posi¢ao; se precisar fazer o teste de pressdo, vocé pode desparafusar o
plugue e conectar com um mandmetro para testa-lo.
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3.3. Equipamentos

- Cave da maquina (A posicdo e espaco de instalagdo do equipamento)
- Estrutura da maquina (A estrutura principal da instituicdo de elevagéo)
- Caixa de comando (Peca controlada pela maquina)

3.4. Estrutura
Marca da placa de base, biela, plataforma de elevacéo principal, cilindro de 6leo hidraulico
e placa da doca de carregamento

Plataforma S ——
r a3
A ) —
< y S
5K £ ARy,
A - I
Placa de carregamento / 4] /
/ Haste de
de doca
conexao
Cilindro de dlco

%&5 j /Q / Placa de base
oy, ML,
=== 8/
Figura 4

3.5. Caixa de comando
Sob a caixa de comando esta o fanque de 6leo hidraulico e a bomlba hidraulica, a valvula e
o outro sistema de controle. Na caixa de comando estd o sistema elétrico.

Funcdo de cada valvula na fonte de alimentacéo

Nome Funcéo

Bomba de engrenagens  |Extraia o 6leo hidraulico e fornega alta presséo.

Bloco de conexéao Conecte o motor e a bomba de engrenagens.
Motor Forneca alimentacédo para a bomba de engrenagens.
Vélvula de alivio Ajuste presséo do oleo

Baixar valvula solenoide |Controle do fluxo do 6leo hidraulico.

Valvula unidirecional Controle o fluxo unidirecional do 6leo hidraulico.
Vélvula esférica Depuracéo e controle do 6leo devolvido.
Tabela 2
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4. Especificagoes

4.1 Pardmetros técnicos principais

Tipo de maquina Elevador tipo tesoura MAH-2004

Acionamento Eletro hidraulico

Capacidade de elevacéao 3000kg

Altura da maquina de elevacéao 960mm

Altura inicial da plataforma 115mm

Comprimento da plataforma 1480mm

Largura da plataforma 480mm

Tempo de elevagao <35s

Tempo de descida <35s

Comprimento total da maquina 2020mm

Largura total da maquina 1760mm

Alimentacé&o de energia Monofasico 220 VOLTS - 60hz - 10 A

Poténcia total da maquina 2.2kw

Oleo hidraulico 6L corresponde ao 6leo hidraulico

“vestivel”

Temperatura de trabalho 5-40°C

Umidade de trabalho 30-60%

Ruidosa <70db

Temperatura de Armazenamento -25°C~55°C
Motor : Bomba :
TiPO e Y90L TUPO e P4.3
Pot. MaX.......ccoviiiieee 2.2kw Modelo ........coooiiiiiiiei, bomba de
Tensd8o M&xX.......cccocvevveieeene AC 220 5% engrenagem
Eletricidade Méx. .................. 380V:2A FIUX. MAX. oo 1.2cclr

""""""""" 220V:10A Tipo de junta..............Valvula de alivio da junta
A Presszo derabalho conjunta..... 210bar
Velocidade . 2800rpm/min Pressé&o de trabalho intermitente... 150 ~ 300
Formato de edificio ....................... B18 bar Injete 6 litros de 6leo hidraulico vestivel no
Classe de Isolamento ..............ccccoeeieeenes F .
Ao conectar o motor, consulte os diagramas tanque de dleo.
incluidos e a dire¢do do motor no sentido
horério.
Requisitos:

-Tipo de concreto 425 #, o periodo de dessecac¢édo é de 15 dias

-Limpe a camada basica, espessura do concreto de 2150mm, nivelamento de todo o comprimento de <10mm

Fornecimento simultaneo

-Conecte a tomada de alimenta¢éo da caixa de comando (220V)
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4.2 Desenho da dimensao externa

_ 2080 _
1480 -
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115 _ 2030 _
Y
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|

Figura 5 (Figura de dimenséo do elevador)
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4.3. Tipos de veiculos apropriados
Este elevador & apropriado para praficamente todos os veiculos com peso total e
dimensdes que ndo excedam os dados abaixo. Peso maximo ndo superior a 3000 kg.

Dimensao maxima do veiculo:
- Os diagramas a seguir ilustfram os critérios usados para definir os limites operacionais do
elevador.

)

Figura 5
MAH-2004
Min. Max.
A 2000 4000
B 110
C 1900
D 900

As pecas inferiores da lataria do veiculo podem interferir nas partes estruturais do elevador.
Apanhe pecas especificas do carro esportivo.

O elevador também suporta veiculos personalizados ou ndo padronizados, desde que
estejam dentro da capacidade de carga maxima especificada.

Além disso, a zona de seguranca do pessoal deve ser definida em relagdo ao veiculo com
dimensdes incomuns.

N&ao use o elevador sem dispositivos de protegcdo ou com os dispositivos de protecéo
inibidos. O ndo cumprimento deste regulamento pode causar lesdes graves as pessoas e
danos irreparaveis ao elevador e ao veiculo que esta sendo levantado
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5. Notas de Seguranga

Figura 7

Precaugdes gerais
O operador e o técnico de manutengdo devem observar as prescrigdes da
regulamentagio de seguranga em vigor no pais de instalagdo do elevador.

Além disso, o operador e o técnico de manutengcao devem:

- Trabalhar sempre nas estacdes especificadas € ilustradas neste manual;

- Nunca remover ou desativar as protecdes e dispositivos mecénicos, elétricos ou outros
tipos de seguranca;

- Ler os avisos de seguranca colocados na maquina e as informacdes de seguranca deste
manual.

No manual, todos os avisos de seguranga sdo mostrados a seguir:

A Aviso: indica as seguintes operacdes que ndo sdo seguras e podem causar
ferimentos leves a pessoas e danificar o elevador, o veiculo ou outra propriedade.

a Risco de choque elétrico: um aviso de seguranca especifico colocado no elevador
em 4dreas onde o risco de choque elétrico €& particularmente alto.

Dispositivos de risco e protegao

Para a seguranca pessoal ideal e seguranca dos veiculos, observe o0s seguinfes
regulamentos:

- N&o ultrapasse a area seguranga dos veiculos que estado sendo levantados. (Figura 7)

- Certifique-se de levantar apenas veiculos aprovados, nunca exceda a capacidade de
carga especificada, altura maxima e projecéo (comprimento e largura do veiculo);

- Certifique-se de que ndo haja ninguém nas plataformas durante os movimentos para cima
e para baixo e durante a permanéncia
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Riscos gerais para elevagio ou descida

Os seguintes equipamentos de seguranca sdo usados para proteger o excesso de carga
ou a possibilidade de falha do moftor.

Na condicdo de sobrecarga, a valvula de vazamento se abre e retorna o oleo diretamente
para o tanque de dleo. (Figura 8)

Figura 8

O dente de seguranca e o modulo de engrenagem sdo pegas que garantem a seguranca
do pessoal embaixo da maquina em caso de falha de outras protecdes.

Portanto, certifique-se da integridade do moédulo de engrenagem e de que o denfe de
seguranca esteja completamente concluido. (Figura 9) Nada de anormal deve ser deixado
nos modulos de seguranca para evitar que o equipamento de seguranga obstrua
normalmente.

Figura 9

Risco de extrusdo

Durante as operacdes de subida e descida, o pessoal deixa a referida area sem seguir as
regras e instrucdes. Durante as operacdes de subida e descida, nenhuma pessoa é
admifida para frabalhar sob as partes moveis do elevador, deve trabalhar na zona segura.
(Figura 10)

Figura 10
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Risco de impacto

Antes de o operador iniciar os movimentos de subida e descida, certifique-se de que ndo
haja pessoas dentro da zona de perigo. Quando, por razdes operacionais, o elevador &
parado em altitudes relativamente baixas (abaixo de 1,75 m acima do solo), o pessoal deve
ter cuidado para evitar o impacto com pegas da maquina ndo marcadas com cores
especiais. (Figura 1)

(Figura 1)

Risco de queda (veiculo)

Este perigo pode surgir no caso de posicionamento incorreto do veiculo nas plataformas,
excesso de peso do veiculo, ou no caso de veiculos com dimensdes ndo compativeis com
a capacidade do elevador. Quando a plataforma estiver sendo testada, o motor do veiculo
ndo pode ser ligado. Nada deve ser colocado na area de descida do elevador e nas parfes
moveis do elevador.

Figura 12

Risco de deslizamento

O piso deslizante € causado pela contaminagcéo do lubrificante ao redor do elevador. A
area abaixo e imediatamente ao redor do elevador e também as plataformas devem ser
mantidas limpas. Remova qualquer derramamento de éleo imediatamente. (Figura 13)

Figura 13
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Risco de choque elétrico

Risco de choque elétrico em areas de equipamentos elétricos isolados e quelbrados
Nao use jatos de agua, solventes a vapor ou finta perto do elevador, e tome cuidado
especial para manter essas substancias longe do painel de controle elétrico.

Riscos relacionados a iluminagao

O operador e o técnico de manutengcdo devem garantir que todas as areas do elevador
estejam adequada e uniformemente iluminadas em conformidade com as leis em vigor no
local de instalacgéo.

Durante as operacdes de subida e descida, 0 operador deve observar continuamente o
elevador e pode opera-lo apenas na posicdo de operador. Ao levantar e abaixar o veiculo,
a almofada deve ser colocada na parte inferior do chassi.

& O manuseio de dispositivos de seguranga é estritamente proibido. Nunca exceda

a capacidade maxima de carga do elevador, certifique-se de que os veiculos a
serem icados ndo tém carga. Portanto, é essencial cumprir cuidadosamente todos os
regulamentos relativos ao uso, manutengao e seguranga contidos neste manual.

6. Instalagao

Apenas pessoal qualificado e autorizado deve ter permissdo para realizar essas
operagdes, siga todas as instrugdes mostradas abaixo cuidadosamente, a fim de evitar
possiveis danos ao elevador do carro ou risco de ferimentos em pessoas.

Requisitos de instalacéo (Figura 14)

- O elevador de carros deve ser instalado de acordo com as distancias de seguranga
especificadas das paredes, polo -As distancias de seguranca especificadas das paredes
devem ser de pelo menos 600 mm, levando em consideragdo O espago necessario para
trabalhar facilmente. O espaco para o local de controle e para possiveis pistas em caso de
emergéncia também é necessario.

- A sala deve ser previamente preparada para alimentacdo de energia e alimentacéo
pneumatica do elevador de carros.

- A sala deve fer no minimo 4000 mm de altura.

- O elevador de carros pode ser colocado em qualquer piso, desde que esteja
perfeitamente nivelado e suficientemente resistente. (2250kg/cm?, espessura do concreto
de 2150 mm)

- Todas as partes da maquina devem estar uniformemente e suficientfemente iluminadas, a
fim de que as operacdes de ajuste e manutencdo possam ser realizadas com seguranga e
sem luz refletida, pois o brilho que pode causar fadiga ocular.

- A infegralidade das mercadorias recebidas deve ser verificada anfes da insfalagcdo do
elevador.

- Para mover e instalar o elevador, siga o processo conforme as instrucdes da imagem.
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Figura 14

Observagao: A base da extremidade da plataforma elevatéria P1, P2 é a estrutura
de concreto. Quando a espessura do nivel do solo interno € inferior a 150 mm, a
extremidade de P1, P2 deve ser irrigada na area: 6000 x 2500 mm e
espessura de concreto de 2150 mm. A espessura basica do concreto e o
nivelamento sdo essenciais, e ndo se deve esperar pela capacidade de ajuste
do nivel da maquina.
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Esquema de instalagdo para o elevador tipo tesoura

Figura do equipamento basico
Figura 15 (A caixa de comando pode ser colocada a esquerda ou a direita)
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Instalagdo da plataforma:

- Coloque duas plataformas de elevacdo na posicéo do local

- A parte inferior do cilindro de ¢leo esta localizado na frente da maquina (a direcdo de
entrar no veiculo)

- Ao mover a plataforma elevatdria, ajuste o espago entre as duas plataformas;
certifique-se de que as duas plataformas estejam paralelas.

Para evitar falha do equipamento de seguranga da maquina, pode-se inserir uma
madeira na parte intermediaria do polo. Proiba trabalhos sob o elevador quando o

& sistema hidraulico ndo esta completamente equipado com 6leo hidraulico e realize
operagdes de subida e descida.

Conexéao de linha
Conecte a linha elétrica e de 6leo de acordo com o << diagrama do circuito >> e
<<diagrama de conexao da mangueira de 6leo>>.

Conecte o circuito de ar somente depois de conectar o sistema hidraulico, pois o

& circuito pode danificar o tubo de 6leo, o fio e o tubo de ar. No processo de
conexdo do tubo de d6leo e do tubo de ar, preste especial atengdo a
protecdo da conexdo do tubo, para evitar que anormalidades acontegam entre o
circuito de 6leo e no circuito de ar, danificando o sistema hidraulico.

Conexao de circuito elétrico
Siga o didmetro da linha e o numero da linha indicados do <<diagrama do circuito>> para
conectar o circuito elétrico.

1 |3 |4
PE | L1 ] L2 | Figura 21

Apenas pessoal especial e qualificado tem permisséo para realizar as operagdes.

- abra a tampa frontal da estagdo de controle

- conexdo da fonte de alimentagéo: os fios de conexdo 220VAC monofasicos e trifasicos
(cabo de 2 x 2,5 mm2) para a fonte de alimentacdo sdo conectados ao terminal de entrada
do fio identificado como L1, L2 e PE na estacédo de controle.

Conexao de tubulagao hidraulica

Siga o <<diagrama de conexao da mangueira de 6leo>> para conectar as mangueiras de
oleo hidraulico.

Apenas pessoal qualificado e autorizado tem permissdo para realizar as operacdes. E
preste especial atencéo a protecdo da “vita head”.

-Siga o numero da fubulagdo para conduzir a tubulacdo de alta pressdo para fora da
“valvula de parada de frabalho G” e “H” da estagdo de controle e, em seguida, a conecte
ao cilindro de dleo. (Consulte o <<Diagrama de conexdo da mangueira de 6leo>>).

- Ao conectar a tubulagéo, preste atencdo a protecdo da amarracdo da tubulagcédo para
evitar que impurezas enfrem no circuito hidraulico.
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Ao conectar a tubulagdo, tome cuidado para ndo errar cada nimero de tubulagéo.
Durante a instalagdo padrdo, a estagdo de controle fica perto da diregdo de
entrada do veiculo. Se colocada a direita, deve ajustar a tubulagao relevante.

7. Ajuste

Preparagéo

Adicione ¢leo e verifique a ordem das fases.

Depois de instalar o elevador conforme a Figura 15 necessaria e de conectar o circuito
hidraulico e o circuito elétrico, opere-o da seguinte forma:

- abra o fanque de dleo hidraulico, adicione 6L de ¢leo hidraulico no tanque de ¢leo, o
6leo hidraulico é fornecido pelo usuario.

Certifique-se de limpar o ¢leo hidraulico, evite qualquer impureza na linha de oleo,
conduza o “digest” da linha de 6leo e ndo opere a valvula solenoide.

- Pressione o botdo “POWER” para ligar, clicando no botdo “UP”, verifique se o motor gira
no sentido horério (olhando para baixo), caso ndo pressione o botdo “POWER”, altere a fase
do motor.

Ao ligar a alimenfacéo, a alta tensdo existira na estacdo de controle, apenas uma pessoa
autorizada pode opera-la.

Ao conduzir a operagdo de reposigdo de o6leo, as plataformas ndo devem estar
carregadas.

Figura 22

Sem carga de feste da maquina principal:

- Ligue a alimentacdo QS.

- Pressione o botdo “UP” (para cima) de SB1, preste atencdo na sincronizacdo e placidez
do levantamento.

- Verifique se o limite maximo de plataformas esta correto e estavel.

- Pressione o botdo “LOCK” SB3, verifique se a lingueta de seguranga esta corretamente
localizada, se a linha de 6leo e a linha de ar estdo vazando.
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Ao testar o elevador, nenhuma pessoa ou outras coisas podem ficar de pé ou ser
colocadas perto dos dois lados e sob a maquina. Se qualquer estranheza for
encontrada, interrompa-a em tempo habil. Depois de liberar os obstaculos, faga
o teste novamente.

Carga do teste da maquina principal

- Dirija 0 veiculo cujo peso ndo exceda o peso maximo de levantamento para a plataforma
e, em seguida, o motorista 0 abandona.

- Pressione o botdo “UP” (para cima) de SBI1, eleve a plataforma e preste atencéo na
sincronizacado e placidez do levantamento.

- Verifique se o rack e a bomba hidraulica funcionam normalmente.

- Verifique se o limite maximo de plataformas esta correto e estavel.

- Pressione o botdo “LOCK” SB3, verifique se a lingueta de seguranca esta corretamente
localizada, se a linha de 6leo e a linha de ar estao vazando.

Ao iniciar o teste de carga da maquina, nenhuma pessoa ou outras coisas podem

ficar em pé ou ser colocadas perto dos dois lados e embaixo da maquina.

Veiculo de teste cujo peso ndo exceda o peso maximo de levantamento.
Verifique se a linha de 6leo e a linha de ar apresentam vazamento. Se qualquer estranheza
for encontrada, interrompa-a em tempo habil. Depois de liberar os obstaculos, faga o
teste novamente.

8. Operagao

Apenas pessoal qualificado e tfreinado tem permissdo para realizar as operagdes. Verifique
0s procedimentos a sequir.

Texto antes da operagao:

- Libere os obstaculos ao redor do elevador antes da operacéo.

- Pressione na sincronizagéo e placidez do levantamento.

- Verifique se a garra de seguranca ¢ flexivel e confidvel.

- Verifique se o elevador ira parar automaticamente quando subir para a posicdo mais alta

- Verifique se o som de funcionamento do motor e da bomba de engrenagens esta
normal.

- Verifique se o veiculo de elevagdo ou outras mercadorias excedem a capacidade do
elevador.

Avisos de operagao

- A velocidade do veiculo deve ser mantida em 5km/h quando o veiculo se desloca no
elevador.

- A roda dianteira encontra-se no meio da ranhura da mesa giratoria (a posicdo da ranhura
¢ ajustavel) e a roda traseira fica na placa deslizante quando o veiculo para.

- Aperte o freio e empilhe o antiderrapante (equipado pelo usuério) para veiculos.

- Pressione o botédo para cima para levantar o veiculo por 200-300 mm, preste atencéo a
sincronizagdo do levantamento.
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- Continue pressionando o botao para levantar o veiculo até a altura necessaria.

- O chassi do veiculo deve ser preenchido com tapete de borracha quando a submaquina
estiver sendo levantada e abaixada. A langa ftelescOpica da submaquina deve ser retirada
quando o elevador abaixa.

- Preste atencéo a sincronizagdo do levantamento e do abaixamento. Se qualquer anormal
for encontrado, pare a maquina em tempo, verifique e remova o problema.

- O elevador deve ser travado para manter as duas garras de seguranga da plataforma na
mesma altura horizontal durante a manutencéo e ajuste do alinhamento das quatro rodas.
Somente apds a operagdo de travamento, o pessoal pode entrar debaixo do elevador e
do veiculo.

- Verifique se a garra de seguranga esta totalmente fora do equipamento e se o pessoal
estad ao redor do veiculo e da plataforma.

- Pressione o botao para baixo para abaixar o veiculo até o solo ou até a altura necessaria.

- Quando o equipamento ndo for utilizado por muito tfempo ou durante a noite, a maquina
deve ser abaixada até a posi¢cdo mais baixa no solo, retirar o veiculo e cortar a alimentacao.

Instrugdes sobre a operagado do painel de controle

Levantamento Abaixamento Bloqueio
. - . . - Ligue o botéo de interruptor de alimentagao Ligue o botéo de interruptor de
Ligue o botdo de interruptor de alimentagéo alimentagéo
Pressione o botgo UP (para cima) Continue pressionando ;aléo DOWN (para baixo) . i l .
l Pressione o botéo dg LOCK (blogueio)

|

Motor aciona o trabalho da bomba de engrenagens

1 [ |

O elevador é desbloqueado

O elevador aumenta por 2~3s

O elevador é bloqueado

O pistao do cilindro aciona o levantamento da plataforma

O elevador é levantado

O elevador comega a descer

O elevador é abaixado
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9. Manutengao e cuidados
Apenas pessoal qualificado tem permissdo para realizar as operagcdes

Itens de verificagao diaria.
O usuario deve realizar uma verificagdo diaria. A verificagao diaria do sistema de seguranca
€ muito importante
A descoberta da falha do dispositivo antes da acdo pode economizar seu fempo e evitar
grandes perdas, ferimenfos ou acidentes.

« Sempre limpe e mantenha a maquina limpa.

* Limpe as barreiras e o 6leo do solo, mantenha as condicdes de trabalho limpas.

- Verifique a integridade de cada dispositivo de seguranca, certifique-se de que o

movimento é flexivel e confidvel.
« Verifique a confiabilidade do movimento do interruptor de limite.
- Verifique se existe vazamento de 6leo da maquina.

Itens de verificagdao semanal
+ Todos os rolamentos e dobradicas desta maquina devem ser lubrificados uma vez por
semana usando um |ubrificador
« Verifique as condi¢cdes de trabalho das pecas de seguranca.
« Verifique a quantidade de dleo restante no fanque de 6leo. O d6leo é suficiente se o
transporte puder ser elevado a posicdo mais alta. Caso contrario, o 6leo é insuficiente.
« Verifique se os parafusos de expansdo estdo bem ancorados.

Itens de Verificagdao Mensal
+ O equipamento de seguranca, os blocos deslizantes superior e inferior e outras partes
moveis devem ser lubrificados uma vez por més.
« Verifique se os parafusos da fundagéo estdo bem ancorados.
« Verifique a abraséo e vazamento da mangueira de oleo.

Itens de Verificagao Anual
+ O o6leo hidraulico deve ser substitfuido uma vez por ano. O nivel de ¢leo deve ser
sempre mantido na posigao de limite superior.
+ Verifique a abrasdo e os danos de todas as pegas ativas.
« Verifique a lubrificacéo do rolo. -Lubrifique se houver fendbmeno de arrasto.

A maquina deve ser abaixada para a pPosicdo mais baixa ao substituir o dleo hidraulico, em
seguida, deixe o 6leo antigo sair; ele deve filtrar o 6leo hidraulico. Cada equipe verifica a
agilidade e confiabilidade dos equipamentos de seguranca pneumatica.

Armazenamento apos o uso

Quando a maquina ndo é utilizada por muito fempo:
* Desligue a alimentacao e a fonte de ar e lubrifique todas as partes ativas.
* Drene o d6leo hidraulico, mangueira de 6leo e tanque de dleo.
+ Embainhe a maquina com uma tampa a prova de poeira.
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10. Tabela de Resolugao de Problemas

Apenas pessoal qualificado tem permissio para realizar as operagdes

Fenomenos de falha

Causa e Fendémenos

Resolugdes

O motor ndo funciona
na operacgéo de
elevacao.

(@ A conexdo dos fios da fonte de
alimentagao n&o esta correta.

Verifique e corrija a conexao do fio

(2) O contator AC no circuito do
motor nao funciona.

Se o motor operar ao forgar o contator para baixo com
uma haste de isolamento, verifique o circuito de controle.

Se a tens&o nas duas extremidades da bobina do
contator for normal, substitua o contator.

(3 O interruptor de limite nao esta
fechado.

Verifique o interruptor de limite, os fios e ajuste ou
substitua o interruptor de limite.

Na operacéo de
elevagdo, o motor
funciona, mas ndo ha

(1) O motor gira em sentido reverso.

Mude as fases dos fios da fonte de alimentacao.

movimento de elevagao.

(2) O levantamento com carga leve é
normal, mas olevantamentocomcarga
pesada ndo é.

O elevador esta sobrecarregado e ndo consegue
transportar a carga que esta sendo aplicada. Abaixe e
remova o veiculo do elevador com cuidado. O carretel da
vélvula solenoide de descida est4 preso por sujeira.
Limpe o carretel.

(3) A quantidade de éleo hidraulico
n&o é suficiente.

Adicione 6leo hidraulico.

(@) A “valvula de bloqueio de operagéo”
néo esta fechada.

Aparafuse a "Valvula de interrupgéo de operacao”

Ao pressionar o botédo
“DOWN?”, a maquina
nao é abaixada.

(D A trava de seguranca nio é solta
dos dentes de seguranca.

Primeiro levante um pouco e depois abaixe

) A trava de seguranca ndo é
levantada.

A pressao do ar n&o é suficiente, a trava de seguranca
esta presa ou o tubo de ar esta quebrado, ajuste a
pressao, verifique o ar do tubo e substitua-o.

(3 A valvula solenoide de ar ndo
funciona.

Se a valvula solenoide de ar estiver energizada, mas nao
abrir o circuito de ar, verifique ou substitua a valvula
solenoide de ar.

(@) A valvula solenoide de descida esta
energizada, mas n&o funciona.

Verifique o plugue e a bobina da valvula solenoide de
descida e verifique o aperto a direita de sua porca de

cobre da extremidade
e assim por diante.

(5 A “valvula antidetonante” esta
bloqueada.

Remova a “vélvula antidetonante” do orificio dg
abastecimento de 6leo na parte inferior do cilindro de 6led
e limpe a “vélvula antidetonante”.

A maquina desce
extremamente devagar
sob cargas normais.

(@ O ¢leo hidraulico tem viscosidade
muito alta ou congelada, deteriorada
(no Inverno).

Substitua pelo 6leo hidraulico de acordo com o livro de
instrucdes

) A “valvula antidetonante”, que evita
a ruptura do tubo de dleo, esta

bloqueada.

Remova ou feche o tubo de alimentagédo de ar e, entdo
bloqueie a trava de seguranga da maquina sem levanta-la
Remova a “valvula antidetonante” do orificio dd
abastecimento de 6leo na parte inferior do cilindro de éleg
e limpe a “valvula antidetonante”.

As plataformas direita e
esquerda n&o sao
sincronas e ndo estéo
na mesma altura.

@ O ar no cilindro de 6leo néo é
totalmente ventilado.

Consulte "Operacéao de 'Ajuste' de Composi¢édo de 6leo".

(2) Vazamento de dleo na tubulagdo de
6leo ou em suas conexdes.

Aperte as conexdes do tubo de 6leo ou substitua as
vedagdes de 6leo e, em seguida, complete o dleo e
ajuste o nivel.

(3 A "valvula de bloqueio de reposigéo
de 6leo" ndo pode ser fechada
hermeticamente e a reposi¢céo

de 6leo e ajuste deve ser feita todos os
dias.

Substitua a valvula de bloqueio do 6leo de compensacgéo
e, em seguida, ajuste o 6leo de compensacao.

Levantamento a
abaixamento
barulhentos.

(DA Iubrificagdo néo é suficiente.

Lubrifiqgue todas as dobradicas e pe¢as de movimento
(incluindo a haste de pistédo da maquina

() A base ou a maquina esta torcida.

Ajuste o nivelamento da maquina novamente e preencha
ou acolchoe a base.
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11. Diagrama de elementos de pressao hidraulica

_ 1 _

. Cilindro

Valvula unidirecional
Valvula de alivio
Valvula de descida
Valvula do acelerador
Bomba de engrenagem
Motor da bomba

Filtro

Tangque de oleo

Lo 20 ] Oy ol L B
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12.Diagrama de conexao da mangueira de 6leo

JralilL

138 — | | —137

1. 137#. 138# Tubo de alta presséo

2. A:Vélvula de descida; B: Bobina para descida; C: Motor; D: Valvula de alivio;
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13.Diagrama de circuito
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B30YH-705

B30YH-814

B30YH-815

caixa de comando completa

transformador

relé intermediario

B30YH-807

relé temporizador

B30YH-811

contator

B30YH-812

disjuntor

B30YH-810

disjuntor

Z25M-602

disjuntor

B30YH-705

chave alimentadora

B30YH-814

ponte retificadora

B30YH-815

cinta de aterramento

WWW.WALTRI.COM.BR




_____ e \\\N

14. Desenho de vista explodida

MAH-2004

Z30M-100

225M-500
Z30M-200

Z25M-200

Z25M-400
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Z30M-100

Z30M-101

Z25M-103

Z25M-104

S

Z25M-105 ™~

Z30M-102
Q]

Z25M-106

FS35-227

Z30M-100 | Plataforma completa
Z30M-101 | placa superior 1

Z30M-102 | placa superior 2

Z25M-103 | Placa de carregamento de doca
Z25M-104 | Placa de carregamento 1
Z25M-105 | polia de placa

Z25M-106 | Placa de carregamento de eixo
Z25M-107 | Placa de carregamento 2
Z25M-109 | conexdo de eixo curto
FS35-227 | Anel de trava do eixo de 920
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Z25M-200

Z25M-207

725\-208
Q X 7254-209

Z25M-210

Z25M-203
i)

Z25M-204
D35-109 —&

D35-110

Z25M-215

gé\mi\!—;’l 1

= 725M-216
L
11
‘ 11

7251-211 b— o
725\-212 7 7254-219
[ﬂ il z25M-218
2290217 k!",\‘i&r‘»—ﬁl.%

Z25M-200 |Biela completa

Z25M-201 |bloco deslizante superior

Z25M-202 |Biela externa

D35-104  |Anel de trava do eixo de @25

Z25M-203 |Eixo estacionario de tesoura interna (subida e descida)
7Z25M-204 |Biela interna

D35-109  |Anel de trava do eixo de D30

D35-110  |porcas hexagonais-M24

Z25M-205 |Eixo estacionario de tesoura interna (subida e descida)
Z25M-206 |eixo central

Z25M-207 |rolo

Z25M-208 |Eixo do rolo @17

Z25M-209 |Anel de trava do eixo de @17

Z25M-210 |Suporte de rolo completo

Z25M-211 |interruptor gota duplo

Z25M-212 |parafuso autoatarraxante de cabega panela M3*50
Z25M-213 |eixo estacionario do cilindro hidraulico
Z25M-214 |parafuso autoatarraxante de cabeca panela M4*10
Z25M-215 |chapa fina

Z25M-216 |eletroimi

Z25M-217 |bloco de deslocamento

FS35-215 |parafuso autoatarraxante de cabega panela M6*12

Z25M-218 |equipamento de seguranga completo

Z25M-219 |eixo estacionario da trava de seguranga
Z25M-221 |Arruela plana @4
Z25M-222 |porca M3
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Z30M-200

225M-306

Z30M-201

// /> x <
3 M F$S50-409
@\ Z30M-202

225M-303

FS35-412

D35-202
Z30M-203
FS50-405

225M-301

B30-401

Z30M-200 [cilindro completo

FS35-412

Abafador G1/8

B30-401

bloco de suporte do cilindro de 6leo

Z25M-301

Haste de pistao

FS50-405

Anel o-ring @75X4

Z30M-203

tampa do cilindro de 6leo

D35-202

Anel a prova de poeira®45X53X6.5

Z25M-303

anel de desgaste

Z30M-202

pistao

FS50-409

ancl de vedacdo combinado
D75X55X22.4

Z30M-201

Cilindro de dleo

Z25M-306

manga de eixo
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225M-400

Z25M-407

225M-401 225M-406

225M-405

725M-404

Z25M-400 (Base completa
Z25M-401 |base 1

S40-907  |interruptor de limite superior

Z25M-402 |parafuso autoatarraxante de cabega pancla M5*12
Z25M-403 |base 2

Z25M-404 |rolamento superior

Z25M-405 |parafusos de cabega sextavada M8*50

Z25M-406 |bloco

Z25M-407 |parafuso autoatarraxante de cabega pancla M4*16
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225M-500

Z25M-501

D35-803

" C35-802 725M-506

o Z25M-504
D35-811 725M-505 ({

D35-810

Z25M-500 |bomba completa

Z25M-501 |motor

D35-803 |bobina inferior

D35-804 |valvula inferior

(C35-802  |Bloco de conexdo

D35-810 |Mangueira de 6leo de escape

D35-811 |Mangueira de 6leo de sucgdo
D35-813 |Valvula de alivio

Z25M-503 |Bloqueio de valvula
D35-816 |Valvula unidirecional
Z25M-502 |Eixo “annectent”

Z25M-504 |Bomba de engrenagens
Z25M-505 |valvula do amortecedor
Z25M-506 |Tanque de 6leo(6L)
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15. Lista de Embalagem de Acessoérios

Nome Fig. Especif. Qtde.
1. Tapete de 160mm*120mm*35mm
borracha (fino) E ; E i 4pc
2. Placa de (incluindo eixo, anel de presséo do eixo e rolo da
garregamento de - placa da doca de carregamento) 4set
oca
3. Manual do usuario (Incluindo manual de instru¢des, certificado de
integridade, nota de garantia e lista de Tpc
embalagem)
4. tubo de 6leo de P Extremidade final G1/4 19 cone interno G1/4
unigo reta - 1pg 1pc
5.Fita / 4*200mm
. 10pc
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